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ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
  

✓ ACEA A3/B4 
✓ API SN/CF 

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ1 

Соответствует требованиям следующих 
производителей: 

✓ MB 229.1 
✓ PSA B71 2300 и 2294 
✓ RN 0700 
✓ VW 501.01/505.00 

1 Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией производителя 

 
 

T O T A L  C L A S S I C, г а р а н т и р о в а н н о е  к а ч е с т в о 

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, изготовленное с применением 
синтетических технологий, производится на основе пакета высокоэффективных присадок для выполнения 
требований спецификации ACEA. 
 

П Р И М Е Н Е Н И Е 
• Все бензиновые и дизельные двигатели: 

Обеспечивает надежное смазывание всех типов бензиновых двигателей, в том числе оснащенных 
каталитическими нейтрализаторами, всех типов дизельных двигателей легковых автомобилей и 
фургонов, работающих в любых климатических зонах и условиях эксплуатации.  

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Д Л Я  К Л И Е Н Т О В 
 

• Стабильность: 
Высокая термическая стабильность.  
Моюще-диспергирующие, антиокислительные, антикоррозионные свойства превосходят требования 
международных спецификаций. 
 

• Защита от износа: 
Высокие противоизносные свойства, отвечающие требованиям производителей.  
 

• Холодный пуск: 
Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя из холодного 
состояния. Масло быстро доставляется ко всем участкам двигателя, тем самым обеспечивая его 
защиту, продлевая срок службы. 

 
 
 
 
 

При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую 
производительность продукта независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления. Информацию о наших продуктах можно просмотреть на нашем сайте www.lubrifiants.total.com 
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* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией. 
 
 
 
 
 
 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И2 

 
 

Показатель 
 

Единица 
 

Значение 

Класс вязкости - 10W-40 

Кинематическая вязкость 
при 40°C 

мм²/с 97 

Кинематическая вязкость 
при 100°C 

мм²/с 14.5 

Индекс вязкости - 155 

Температура вспышки °C 230 

Температура застывания °C -27 

При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую 
производительность продукта независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления. Информацию о наших продуктах можно просмотреть на нашем сайте www.lubrifiants.total.com 


