
ELF MOTO 2 RACE 

Моторное масло для 2-тактных двигателей. 

 

 Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 
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• Для мотоциклов 

• 2-тактные двигатели 

• 100% синтетика 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
ELF MOTO 2 RACE– смазочный материал, предназначенный для применения во всех скутерах и 
мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями. Соответствует требованиям международных 
стандартов API TC, JASO FD и ISO L-EGD. 

ELF MOTO 2 RACE– смазочный материал для ежедневной эксплуатации. Уровень свойств продукта 
позволяет применять его также в любительских мотогонках. Перед использованием смешивается с 
топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании рекомендаций 
производителя техники. 

ELF MOTO 2 RACE – высокотехнологичный 100% синтетический продукт. Обеспечивает правильную 
работу самых совершенных двигателей даже в самых жестких условиях эксплуатации. Продукт на 
основе 100% ЭСТЕРОВЫХ базовых масел. Продукт успешно прошел испытания в самых сложных 
соревнованиях.   

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Высокая моющая способность, защита двигателя: моющие присадки обеспечивают чистоту 
элементов топливной системы. 

Чистое сгорание: металлические частицы, образующиеся в результате разложения присадок и 
топлива, являются причиной образования отложений. ELF MOTO 2 RACE сгорает без образования 
таких отложений. 

Контроль износа: Закоксовывание верхних поршневых канавок ограничивает подвижность колец и 
ведет к недостаточной подаче масла. Трение колец об цилиндр вызывает образование металлических 
частиц, которые могут вызвать задир поршня. ELF MOTO 2 RACE обеспечивает оптимальный режим 
смазки двигателя, предохраняя его от преждевременного износа. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Характеристики Единицы измерения Значение 

Плотность при 15°C кг/м3 917 
Зольность % 0,09 
Вязкость при 40°C мм2/с 111 
Вязкость при 100°C мм2/с 15,1 
Температура застывания °C -48 
Температура вспышки в открытом тигле °C 276 
Цвет - синий 
*указанные значения являются усредненными 
 
 
 

 
 


